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Bordure ID1

Fondation en béton C16/20

Beton boordsteen ID1

Fundering beton C16/20

bande de contrebutage béton 25x15cm

fondation en béton C16/20

beton  kantstrook 25x15cm

fundering in C16/20 beton

asphalte type AC-10 surf 4-1 4cm

asphalte type AC-20 base 3-1 6cm

Fondation type I avec additif ciment en empierrement

continu 0/40   25cm

sous-fondation éventuelle type I

géotextile

asfalt type AC-10 surf 4-1 4cm

asfalt type AC-20 base 3-1 6cm

Type I met cement als additief in continue steenlagfundering

0/40 25cm

Onder-fundering eventueel type I

geotextiel

bordure béton IC2 30x15cm

fondation en béton C16/20

beton boordsteen IC2 30x15cm

fundering in C16/20 beton

Pavés de porphyre de récupération 14cm

Sable stabilisé 5cm

Fondation type I avec additif ciment en empierrement

continu 0/40   25cm

Sous-fondation éventuelle type I

Géotextile

Herbruikte porfierkasseien - 14cm

Gestabiliseerde zand 5cm

Type I met cement als additief in continue

steenlagfundering 0/40 25cm

Onder-fundering eventueel type I

Geotextiel

pente 2%

helling

pente 2%

helling

pente 2%

helling

Coupe de principe DD

Principe doorsnede DD

Rue Philomenestraat

Pavés béton 20x20cm - 8cm

Sable de pose 3cm

Fondation en béton maigre  15cm

Beton straatsteen 20x20cm - 8cm

Zandlaag 3cm

Fundering in mager beton 15cm

  0 - pavé béton lavé noir 20x20x10 cm  / zwarte betonsteen met gewassen toplaag 20x20x10 cm

  1 - pavé béton lavé gris clair 40x20x10 cm et 20x20x10 cm  / licht grijs betonsteen met gewassen toplaag

       40x20x10 cm en 20x20x10 cm

  2 - asphalte / asfalt

  3 - dalle béton gris clair 20 x 20 x 8 cm / grijs betonstegel  20 x 20 x 8 cm.

  4 - pavé oblong / langwerpige straatkeien.

  5 - pavé platines / platines.

  6 - pavé béton gris clair 22 x 11 x10 cm / grijs betonsteen  22 x 11 x 10 cm.

  7 - pavé béton noir+blanc 22 x 11 x 10 cm / zwart+wit betonsteen 22 x 11 x 10 cm.

  8 - bande de contrebutage en béton 25 x 15 cm / beton opsluitband 25 x 15 cm.

  9 - bordure en béton type IC2 30 x 15 cm avec chanfrein 2x2 cm.

       beton boordsteen type IC2 30 x 15 cm met afschuining 2x2 cm.

10 - marquage / wegmarkering

11 - bordure en béton type ID1 30 x 10 cm / beton boordsteen type ID1 30 x 10 cm

12 - bordure en béton type IA 35 x 15 cm / beton boordsteen type IA 35 x 15 cm

13 - rampe en pavés noirs et blancs / helling met zwarte and wit betonsteen

14 - rampe en béton préfabriqué / beton geprefabriceerd helling

Toutes les bordures sont abaissées :

- à + 2 cm aux passages piétons et aux entrées d'entreprise

- à + 4 cm aux entrées carrossables

De boordstenen zijn verlaagd :

- + 2 cm bij alle voetgangersoversteekplaatsen en bedrijf ingang

- + 4 cm bij alle garage ingang

ARBRES:

A: Gledistia triacanthos 'Skyline'

B: Amelanchier alnifolia 'Obelisk'

C: Acer platanoïdes 'Globosum

banc / zitbank

coussin berlinois / rijbaankussen

appuis vélos / fietsteun

barrière / hek

aménagement malvoyants / inrichting voor slechtzienden

potelet / paaltje

avaloir existant / bestaande straatkolk

avaloir à démonter / te demonterenstraatkolk

nouvel avaloir / nieuwe straatkolk

entrée garage / garage toegang

limite intervention / interventiegrens

rampe préfabriquée / beton geprefabriceerd helling

haie / haag

arbres existants / bestaande bomen

arbres à enlever / te verwijderen bomen

arbres nouveaux / nieuwe bomen

banc / zitbank

poubelle existante / bestaande vuilnisbak

nouvelle poubelle / nieuwe vuilnisbak

nouveau lampadaire / nieuwe verlichting

lampadaire à démonter / te verwijderen verlichting

[+10]
[+10]

[+4]

GARAGE

ENTREPRISE

[+10]
[+10]

[+2]

Coupe de principe CC

Principe doorsnede CC

Rue Josaphatstraat

pente 2%

pente 2%

Pavés béton 20x20cm - 10cm

Sable de pose 5cm

Beton straatsteen 20x20cm - 10cm

Zandlaag 5cm

Pavés béton 20x20cm - 10cm

Sable de pose 3cm

Fondation type I avec additif ciment en empierrement

continu 0/40   25cm

Sous-fondation éventuelle type I  15cm

Géotextile

Beton straatsteen 20x20cm - 10cm

Zandlaag 3cm

Type I met cement als additief in continue

steenlagfundering 0/40 25cm

Onder-fundering eventueel type I 15cm

Geotextiel

Pavés béton 40x20cm - 10cm

Sable de pose 3cm

Fondation type I avec additif ciment en empierrement

continu 0/40   25cm

Sous-fondation éventuelle type I  15cm

Géotextile

Beton straatsteen 40x20cm - 10cm

Zandlaag 3cm

Type I met cement als additief in continue

steenlagfundering 0/40 25cm

Onder-fundering eventueel type I 15cm

Geotextiel

helling

helling

Pavés de porphyre de récupération 14cm

Sable stabilisé 5cm

Fondation type I avec additif ciment en empierrement

continu 0/40   25cm

Sous-fondation éventuelle type I

Géotextile

Bordure ID1

Fondation en béton C16/20

Beton boordsteen ID1

Fundering beton C16/20

Herbruikte porfierkasseien - 14cm

Gestabiliseerde zand 5cm

Type I met cement als additief in continue

steenlagfundering 0/40 25cm

Onder-fundering eventueel type I

Geotextiel

Pavés béton 20x20cm - 10cm

Sable de pose - 5cm

Beton straatsteen 40x20cm - 10cm

Zandlaag 5cm

Pavés béton 20x20cm - 10cm

Sable de pose 3cm

Fondation type I avec additif ciment en empierrement continu 0/40   25cm

Sous-fondation éventuelle type I  15cm

Géotextile

Beton straatsteen 20x20cm - 10cm

Zandlaag 3cm

Type I met cement als additief in continue steenlagfundering 0/40 25cm

Onder-fundering eventueel type I 15cm

Geotextiel

Coupe BB - situation projetée

Snede BB - geplande toestand

Rue L'Olivierstraat

pente 2%

helling

pente 2%

helling

Pavés béton 20x20cm - 8cm

Sable de pose 3cm

Fondation en béton maigre  15cm

Beton straatsteen 20x20cm - 8cm

Zandlaag 3cm

Fundering in mager beton 15cm

asphalte type AC-10 surf 4-1 4cm

asphalte type AC-20 base 3-1 6cm

Fondation type I avec additif ciment en empierrement continu 0/40   25cm

sous-fondation éventuelle type I 15cm

géotextile

asfalt type AC-10 surf 4-1 4cm

asfalt type AC-20 base 3-1 6cm

Type I met cement als additief in continue steenlagfundering 0/40 25cm

Onder-fundering eventueel type I 15cm

geotextiel

pente 2%

helling

pente 2%

helling

Coupe de principe EE

Principe doorsnede EE

Rue Philomenestraat

pente 2%

helling

pente 2%

helling

bordure béton IC2 30x15cm

fondation en béton C16/20

beton boordsteen IC2 30x15cm

fundering in C16/20 beton

EM 578/10

1/200 - 1/20
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Aménagement des voiries Josaphat, Thiéfry,

l'Olivier, Philomène et opérations

d'acupuncture urbaine

Dressé par

Opgemaakt door

Laure Vandenbossche

Heraanleg van de straten Josafat, Thiéfry,

l'Olivier, Philomène en stedelijke

acupunctuuringrepen
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